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Appareil de nettoyage et désinfection sous pression CJ-125A

Un choix idéal pour nettoyer des climatiseurs à des endroits sans eau ni électricité, notamment sur les toits et dans les greniers.
Portatif avec ses réservoirs intégrés d’eau et de produit nettoyant, ainsi qu’une batterie rechargeable longue durée. Nettoie les
condensateurs et évaporateurs même dans les endroits les plus inaccessibles. Pression de sortie : 8 bars à 2,27 litres/minute.
Contenance (eau) : 12,8 litres. Contenance (produit chimique) : 1,66 litre. Autonomie environ 40h. Rend les opérations de nettoyage
plus agréable et plus efficace que l'utilisation de spray et autre pulvérisateur manuel, grâce à une meilleure pénétration obtenue
avec les divers embouts. 

Caractéristiques :

Pression de sortie : 8 bars à 2,27 litres/minute
Batterie rechargeable 12 Volts
Réservoir d'eau intégré 12.8 Litres
Réservoir pour solution de nettoyage : 1.66 Litres
Nettoyage pouvant se faire avec l'eau seul ou combiné avec la solution de nettoyage.
Puissance moteur : 0.2CV / 7 A / 12 Volts DC rechargeable
Dimensions (Hauteur x largeur x profondeur) : 48 x 46 x 25cm
Poids net : 10Kg
Poids pleine charge : 25Kg

En option :
Lance de pulvérisation 91cm de long permettant un meilleur nettoyage et atteindre les systèmes difficles d'accès
Bus de nettoyage avec système de coupleur rapide


